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CDV-70M COMW Instala¢ni manual

Dékujeme, ze jste si zakoupili vyrobek firmy COMMAX. Prfed vlastni instalaci ovéfte, zda méate
pozadovany model s odpovidajicim napajenim.

Dulezité poznamky k bezpecnosti

1. Pfed vlastni instalaci pozorné prostudujte vSechny sekce instalaéniho manualu

2. Uschoveijte si prosim tento navod pro budouci pouziti

3.  Pouzivejte pouze pfisluSenstvi, které je doporuc¢ené vyrobcem. Jiné nez doporucené
prisluSenstvi mGze poSkodit produkt a vést ke zruSeni zaruky

4.  PFi montazi pouzivejte pouze montazni nastroje doporuc¢ené vyrobcem nebo dodavané
spolu s vyrobkem.

5. Kamera muze byt napajena pouze z takového zdroje, ktery vyhovuje podminkam uvedenym
na Stitku kamery.

Bezpecnostni opatieni

Provoz
» PFed pouzitim ovérte spravnost zapojeni a ujistéte se, ze pouzivate vhodny napdjeci zdroj.
e Pokud pfi provozu zpozorujete jakékoliv chyby ve funkci zafizeni, prestante jej okamzité
pouzivat a kontaktujte svého lokalniho prodejce.

Manipulace
* Nerozebirejte vnitini ¢ast vyrobku.
o Zajistéte, aby vyrobek nebyl vystaven silnym rdzdm nebo vibracim.
- PFi cisténi display casti zafizeni davejte pozor, abyste jej nepoSkrabali nebo na ném
nezustaval prach. To miZze snizovat kvalitu zobrazovaného obrazu.

Instalace a skladovani
* Neinstalujte zafizeni v mistech, kde mohou byt pfekro€eny uvedené teplotni limity.
* Vyvarujte se instalaci ve vihkém ¢i prasném prostiedi.
« Vyvarujte se instalaci v mistech se zvySenou radiaci.
« Vyvarujte se instalaci v mistech, kde je silné elmag. pole nebo silové rozvody elektfiny.
» Vyvarujte se instalaci v mistech se silnymi vibracemi.

-2- verze 1.00A



CDV-70M COMW Instala¢ni manual

Obsah baleni

Kromé& samotné jednotky naleznete v baleni i nezbytné pfisluSenstvi pro jeji instalaci.
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Vruty 4x18mm — 4ks Sroub 3x6mm -1ks Sbérnicovy pfipojovaci kabel
Pro upevnéni instalacniho Pro upevnéni videotelefonu s konektorem - 2 ks
ramecku do zdi k instalaénimu ramecku

Popis pristroje
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1. | Sitovy vypinag 7. | Otevfeni zdmku Tlacitko pro pohyb Nahoru
v menu pristroje
2. | Signalizace zapnuti pfistroje (LED) 8. | Tlacitko pro vstup do menu pfistroje
3. | Mikrofon 9. | Tlacitko pro aktivaci hovoru
4. | Obrazovka LCD 10. | Reproduktor
5. | Tlagitko vyvolani obrazu /Tlagitko pro 11. | PFipojovaci svorkovnice
pohyb Doll v menu pfistroje
6. | Tlacitko interkomu / Tlacitko pro potvrzeni - |-
volby v menu pfistroje
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Instalace

Urceni mista instalace monitoru

Zvolte misto pro instalaci pfistroje i s ohledem na vedeni kabeld. Doporucuje se umisténi pfistroje cca
ve vySce 145-155 cm od podlahy

Montaz kovového drzaku monitoru

Na stanovené misto pfiloZte drzak a naznacte si mista montaznich otvoru a vyvrtejte je. Uprostfed
drzaku je nutno vyvrtat dostate¢né velky otvor pro pfivedeni kabelt k monitoru (kabel od kamery a
ostatnich pfistrojll). Pfipevnéte drzak pomoci Sroubu, pfipadné pouzijte hmozdinek.

Pripojeni kabell

Kameru, audiosluchatko pfipojime k monitoru prostfednictvim 4-pinovych konektor(, které jednoduse
nasuneme na prisluSnou pozici . Jejich spravnou orientaci zajituje vystupek na bo¢ni strané.

Zavéseni monitoru

Monitor mirné pfitlaéime k drzaku tak,aby vystupky zapadly do ovalnych dér na zadni strané monitoru.
Mirnym zatla¢enim monitoru smérem dold dojde k jeho upevnéni. Monitor se zajisti v této pozici
pojistnym Sroubem dle obrazku .

Zapojeni pristroje do sité

Napajeci pfivod zapojte do sité, ktera vyhovuje parametrim pfistroje 240V/ 50 - 60 Hz.

PFivodni napéjeci Snaru muzete také podle potreby ustfihnout na pozadovanou délku a vodice pfipoijit
pfimo do elektroinstalaéni krabicky, kterd maze byt umisténa pfimo za videotelefonem. Tuto Upravu
pfipojeni napajeni musi vzdy provadét odbornd instalacni firma. Tato Uprava napdjeni nema vliv na
zdruku pFistroje.

Uvedeni monitoru do provozu
Sitovy vypina¢ zapnéte do polohy "I". Tento stav je indikovan svitici LED diodou tlacitka Monitor.
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Vypnuti monitoru z provozu

Sitovy vypinac prepnéte do polohy "O", LED dioda zhasne. Tim je pfistroj uveden do ne¢inného
stavu.

Poznamka: v pfipadé, Ze je v jednom systému pouZit vice videotelefond, tak nesmi byt jeden

Z pristroji vypnut a ostatni zapnuty (napfiklad z diavodu vypnuti vyzvanéni). V takovém pripadé by
cely systém napracoval korekiné.

Umisténi pristroje

Pristroje neinstalujte v takovém prostredi, kde by byly vystaveny extrémnimu pUsobeni prachu,
pfimému slune¢nimu svétlu (nebo jinému silnému zdroji svétla), desti, vihku nebo teplotam pres 40°C.
Nevystavujte pfistroj vibracim.

Vyberte misto pro montaz monitoru blizko sitové zasuvky, nebo pfivodu napajeciho napéti a kde Ize
jednoduse manipulovat s jeho obsluznymi tlagitky.

Provedeni kabelaze a zapojeni systému:

Kamera a audiosluchatko se pfipojuji k monitoru do svorkovnice na zadni strané pfistroje
prostfednictvim 4 -pinovych konektora s kratkymi vodici, které jsou soucasti jejich pfisluSenstvi. Pozor
pfi jejich zapojovani! Cerveny vodié¢ musi sméfovat smérem k levé strané monitoru (z pohledu
montaze)! Tyto pfipojovaci kabely se spoji s kabelem vedoucim k danému pfistroji (kamera, druhy
monitor atd.) pomoci vhodné svorkovnice ukryté pobliz (pod) monitorem.

Zapojeni provedte dle zapojeni z obr., které vyhovuje vasim zakoupenym komponentim. Propojovaci
vodi¢ neni soucasti dodavky. Pro propojeni jednotlivych ¢asti pouzivejte kabel dle tabulky.

Stinéni kabelu je nutno pripojit na vodic¢.¢.2 - GND.

V tabulce je popsan smysl a barva vodi¢li propojovaciho kabelu.

Oznaceni vodicu
C. Barva Patice CA1 a CA2 Patice INT (Interphone)
1 Cervena Audio Audio
2 Modra GND GND
3 Zluta +12V +12V
4 Bila Video Interkomové zvonéni
Kabelaz:

VSechny systémy domacich telefonu a videotelefonu znacky Commax doporucujeme propojovat
datovym kabelem typu UTP Cat 5E (popfipadé vySsi tfidou datovych kabelU). PFi pouziti standartniho
datového kabelu UTP Cat 5e je mozno propoijit pFistroje az na vzdalenost 80m. Touto vzdalenosti je
myslena dalka kabelaze od dvefni stanice k nejvzdalenéjSimu videotelefonu. V pfipadé pozadavki
propojeni systému na delSi, vzdalenost kontaktujte technickou podporu produktd Commax (viz nize).
Vyvarujte se se soubézného vedeni propojovaciho kabelu se silovym vedenam 230Vac.

Doporuceny zpusob zapojeni datového kabelu pro propojeni produktd Commax:

MON | TOR CAMERA
IN IN
& &
CAM1 B 35
UTP CABLE
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Popis pripojovaci svorkovnice videotelefonu CDV-70M:

--------------------------------------------------------
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Priklady moznych zapojeni systému videovratného:

Schéma €.1 — Zakladni zapojeni jedné dvefni stanice a jednoho videotelefonu
Videotelefon ¢€.1
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Dveini zamek Napajeci zdroj
pro dveini zamek
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Schéma €.2 — Zapojeni jedné dverni stanice, jednoho videotelefonu a jednoho doméaciho telefonu

Dverni stanice

Cerna dvoulinka

..........................
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Videotelefon ¢.1
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Dverni zamek

Napajeci zdroj
pro dverni zamek
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Schéma €.3 — Zapojeni jedné dvefni stanice a dvou videotelefonl se vzajemnou interkomovou
komunikaci
Videotelefon €.1

R e R :
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biy _+ [ [| 4 :
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@ TR+~ | i |
: é@ 1 | X =/~ 1 : ol] 1 Kamera ¢.2 :
L ___ E it ! oYy 2 I
Dverni zamek Napajeci zdroj : od 3 :
pro dvefni zamek : all 4 :
: of] 1 Audioslu- 1
1 | ol 2 chatko :
i\ |od3 :
1 fal| 4 :
1
|

CE ! 230Vac

Schéma ¢€.4 — Zapojeni jedné dveini stanice, dvou videotelefonl a jednoho domaciho telefonu. Mezi
obéma videotelefony a domacim telefonem je funkéni interkomova komunikace
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Videotelefon ¢.1
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Schéma €.5 — Zapojeni dvou dvernich stanic a jednoho videotelefonu
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Videotelefon ¢.1
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Obsluha

Komunikace mezi telefonem a dverni stanici
1. Zmécknéte tlacitko na kamerové €asti ,na monitoru zacne znit zvukovy signal a zapne se

obrazovka — tlacitko mzaéne blikat.

2. Pro komunikaci s dverni stanici a monitorem stisknéte tlac¢itko

(maximalni doba hovoru je 30 sekund).

3. Pro ukonceni komunikace stisknéte opét tlacitko

pohotovostniho rezimu.

~<

<

,obraz na LCD zhasne a pfistroj se vrati do

V pfipadé, ze nereagujete na zvukovy signal obrazovka se po cca 60 sekundach automaticky vypne
a zarizeni se uvede do pohotovostniho rezimu.

4. Pro otevieni dvefniho zamku stisknéte b&hem hovoru tlagitko =@

Interkomovy hovor

1. Pro aktivaci této funkce a zazvonéni na ostatni monitory a domaciho telefonu v systému

stisknéte tlacitko nejprve tlacitko pro aktivaci hovoru < , dale pak stisknéte (a pfFidrzte) tlacitko

pro interkomovou komunikaci
tlacitka

. Interkomové zvonéni bude probihat po dobu stisknuti tohoto

2. Jestlize je monitor prozvanén z jiného zafizeni, ozve se zvukovy signdl a podsvit tlacitka

Interphone zacne blikat.

3. Jestlize navstévnik béhem interkomového hovoru aktivuje dvefni kamerovou stanici, za¢ne blikat
podsvit tlac¢itka Monitor. Stiskem tohoto tlagitka je mozné hovor pfijmout a uskutecnit 3-cestny
hovor mezi monitorem, interkomem a dvefni stanici.

-10 -
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Vyvolani obrazu

1. Obraz z dvefni kamerové stanice si na monitoru mazete kdykoliv vyvolat stiskem tlacitka Fy
(doba zobrazeni je 60 vtefin)
2. Jestlize jsou v systému pfipojeny dvé dverni stanice, muzete jednotlivé obrazy prepinat tlaCitkem

FA

Nastaveni

Vyvolani ,,Menu“ pristroje

1. Aktivujte obraz na videotelefonu stisknutim tlacitka Fy
as
2. Stisknéte tlacitko ,Menu" 88 — Zobrazi se OSD menu rozdélené do nékolika kategorii

V tomto menu se pohybujete jen pomoci dotykovych tlacitek na pfedni strané pfistroje
Tlagitko ,Menu*” aktivuje a deaktivuje moznosti uzivatelské nabidky nastaveni

Tlagitko El slouzi sou¢asné pro pohyb v menu smérem doleva <] a dolu v popfipadé pro
snizeni nastavitelné volby (jako je napfiklad jas, contrast ...)

Tlagitko , ™=@ slouzi soudasné pro pohyb v menu smérem doprava L\" a nahoru A
popfipadé pro zvySeni nastavitelné volby (jako je napfiklad jas, contrast ...)

Tlacitko ,Select" @ potvrzuje oznacenou volbu

Nastaveni obrazu

1. Tlacitkem ,MENU" vstupte do menu pfistroje

2. éipkami > < ("o/‘ ) zvolte pozadovanou funkci ,VIDEO SET*
3. Volbu potvrdte tlacitkem ,SELECT* @
4

Nastavte tlacitky YANAY, ("‘/‘ ) pozadovanou funkci:
Brightness....Jas

Contrast........ Kontrast
Color............ Barva
Reset........... Tovarni nastaveni barev

Volbu potvrdte tlagitkem ,SELECT* @
Tlacitkem ﬂ}" AV “("‘/‘ ) upravte na pozadovanou hodnotu
Tlacitkem ,SELECT" potvrdte nastavenou hodnotu

®© N o o

Tlacitkem ,MENU" H vystoupite z nastaveni

Nastaveni vyzvanéni na pfristroji
1. Tlacitkem ,MENU" vstupte do menu pfistroje

éipkami|>/ < (I'O/‘) zvolte nastaveni UTILITY
Volbu potvrdte tlacitkem ,SELECT"

Nastavte tlaéitky&f V (-O/ﬁ Jpozadované nastaveni ,CHIME-BELL VOLUME"
Tlacitkem ,SELECT* potvrdte funkci

éipkami|>/ < (I'O/‘ ) nastavte hlasitost vyzvanéni
Tlacitkem ,SELECT" @ potvrdte nastavenou hodnotu
Tlacitkem ,MENU" H vystoupite z nastaveni

©® N o gar b
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Nastaveni zobrazeni monitoru

1
2
3
4.
5.
6
7
8
9

Aktivujte obraz na videotelefonu stisknutim tlacitka Fy

Stisknéte tlacitko ,Menu” == — Zobrazi se OSD menu rozdélené do nékolika kategorii
Sipkamil>/ <l (!-0/‘ ) zvolte nastaveni UTILITY

Volbu potvrdte tlacitkem ,SELECT"

Nastavte tlacitky VANAY ("‘/‘ ) pozadovanou funkci ,SCREEN MODE"

Volbu potvrdte tlagitkem ,SELECT* @

éipkami|>/ < (1'0/‘ ) vyberte pozadované zobrazeni (ZOOM,4:3,WIDE)
Volbu potvrdte tlacitkem ,SELECT* @%

Tlagitkem ,MENU" EH vystoupite z nastaveni

Zobrazeni informaci o pristroji

o rooDp

Aktivujte obraz na videotelefonu stisknutim tlacitka Fy
[T ]
Stisknéte tlacitko ,Menu”“ B8 — Zobrazi se OSD menu rozdélené do nékolika kategorii

Sipkamil>/ <l (!-0/‘ ) zvolte ,INFORMATION®
Na Displeji se vypiSi zakladni informace o pfistroji

Tlacitkem ,MENU" a8 vystoupite z ,MENU"

Udrzba zafizeni
Monitor je nenaro¢ny na udrzbu. Doporucuje se ob¢as, podle stupné znecisténi pfistroje otfit jej
vlhkym hadrem.

Pozor!

Pristroj je nutno pred ¢isténim uvést do beznapét'ového stavu odpojenim sit'ového privodu ze

sité!

Technicky popis vyrobku

Napajeci napéti : 100 az 240Vac 50/60Hz

Prikon: 3 W v klidovém rezimu; max.15 W v aktivovaném stavu
Komunikace: Hands free,duplexni (automatické pfepinani hovorové cesty)
Obrazovka: 7“ (17,8cm) barevny digitalni TFT display s LED podsvicenym
Doba aktivace displeje: P¥i zazvonéni: 30s +/- 5s; pfi aktivaci komunikace 60s +/- 5s
Pracovni teplota: 0~40°C

Rozméry: 244mm (Sitka) x 180mm (vyska) x 30mm (tloustka)
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Zarucni a pozarucni servis

Produkty znacky Commax ® se v ¢eské republice vztahuje nadstandartni zaruka 36 mésicl
od data prodeje

Zaruéni a pozaruéni servis provadi vyhradni dovozce do CR, firma Stasanet s.r.o., pobocka
Olomouc. Adresa: Stasanet s.r.o., Dolni Novosadska 14, 779 00 Olomouc, tel. 587 206 127, web:
www.stasanet.cz

COMMAX
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