
DVER. STANICA  DR-nUM / DR-nUS

Užívateľský Manuál

• Ďakujeme za zakúpenie produktov COMMAX.

• Prosím pozorne si prečítajte tento užívateľský manuál pred použitím produktu a následujte inštrukcie aby ste 

produkt správne používali.

• Spoločnosť nie je zodpovedná za žiadne škody resp. nehody spôsobené abnormálnym použivaním produktu.
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1. Prehľad

Č FUNKCIE
1 REPRODUKTOR 3 MIKROFÓN
2 MENOVKY 4 ADRESNÉ TLAČIDLÁ 

Č FUNKCIE
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2. Obsluha

♣ Keď stlačíte tlačidlo vyzváňania požadovanému obyvateľovi, ozve sa vyzváňací tón. 
(Notice  : Vyzváňací tón zvoní, len pokiaľ stlačíte vyzváňacie tlačidlo.) 

♣S obyvateľom môžte komunikovať keď zdvihne slúchadlo na     
domácom telefóne.

Notice
1. DR-nUM sa použiva na zvonenie na adresy alebo komunikáciu s obyvateľmi ako hlav. jednotka.
2. Prosím inštalujte DR-nUS spolu s DR-nUM. DR-nUS sa použiva len na zvonenie na adresy

nakoľko je to len rozširujúci modul na DR-nUM
3. Písmeno “ n “ z DR-nUM/DR-nUS znamená počet adries na ktoré môžte zvoniť.

✽ DR-nUM : DR-2UM / 4UM / 6UM / 8UM 
✽ DR-nUS : DR-4US / 6US / 8US / 10US / 12US 
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3. Schéma zapojenia

(1) DR-nUM inštalácia 
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(2) DR-nUM inštalácia s DR-nUS, rozširujúcou jednotkou



4. Obsah balenia
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5. Špecifikácia

Model DR-nUM / nUS 
Napájanie 12V      , 500mA 

Hlavné 3 vodiče + 1 individuálny
kabeláž(3 vodiče :1,2,3) (1 individuálny vodič : L1)

Konverźacia Hands-free 
Display LED
Teplota -10°C ~ +50°C

DR-8UM / DR-nUS 142(W) x 315(H) x 50(D) 
DR-2UM/4UM/6UM 142(W) x 250(H) x 50(D)

Komunikácia Priemer     Ø0.5        Ø0.65     Ø0.8      Ø1
Vzdialenosť Vzdialenosť 30m          50m        70m      100m 
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Kabeláž

Rozmery(mm)






